EXTECH Manual del usuario

INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Medidor digital de nivel de sonido

Modelo 407732
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Introduccion

Felicitaciones por su compra del Medidor digital de nivel de sonido modelo 407732 de Extech. El
modelo 407732 mide e indica los niveles de presion de sonido en dB desde 35 a 130 dB. La
pantalla LCD es retroiluminada para ver las lecturas en areas de poca iluminacién. Las
caracteristicas seleccionables por el usuario incluyen ponderacion de frecuencia (‘A’ y ‘C’),
Tiempo de respuesta (Rapido y Lento), Retencién de maximos y Escala (alta y baja). El uso
cuidadoso de este medidor le proveera muchos afios de servicio confiable.

Seguridad

medidor. Use el medidor sélo como se especifica en este manual; de otra manera, la
proteccion suministrada por el medidor puede ser afectada.

! Lea cuidadosamente la siguiente informacion de seguridad antes de operar o dar servicio al
Condiciones ambientales

= Altitud hasta 2000 metros

= Humedad relativa: 90% max.

= Temperatura de operacién: 0 a 40°C (32 a 104°F)

Mantenimiento y Limpieza

= Las reparaciones o servicios no cubiertos en este manual deberan ser realizados sélo por
personal calificado.

= Periédicamente limpie el estuche con un pafio seco. No use abrasivos o solventes.
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Descripcion del medidor
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Micréfono
Pantalla LCD 4 digitos

Botén ON-OFF 11
Botén Retroiluminaciéon LCD

Botdn seleccién ponderacion de frecuencia

Botdn seleccion tiempo de respuesta 1

Boton selector de escala

Botén selector Retencidon de maximos / Retencion
de datos
Compartimiento de bateria atras

Potenciometros de calibracion en el
compartimiento de la bateria o AP
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Consideraciones sobre medicion

1.

o0k w

El viento soplando en el micréfono aumenta la medida de ruido. Use la pantalla contra viento
suministrada para cubrir el micréfono cuando sea necesario.

Calibre el instrumento antes de cada uso si es posible. Especialmente si el medidor no ha
sido usado durante largo tiempo.

No almacene u opere el instrumento en areas de alta temperatura o humedad.
Mantenga seco el medidor y el micréfono.

Evite la vibracion severa.

Quite la bateria del medidor si lo va a almacenar durante largos periodos.
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Operacion
1. Encienda el medidor presionando el boton d) de encendido . El medidor comenzara a indicar
lecturas de nivel de sonido. Si no enciende la LCD; revise la bateria de 9V localizada en el
compartimiento de la bateria atras del medidor.
2. Sostenga el medidor en la mano, dirija el micr6fonos hacia la fuente de sonido que va a medir.
3. Vea la medida en la LCD del medidor. La indicacion OVER significa que la medida esta fuera de

escala. Con el botén HI/LO cambie las escalas de medicion alta (65 a 130dB) y baja (35 a
100dB). Para medidas en la zona de 65 a 100dB puede usar cualquier escala.

Ponderacion de frecuencia ‘A’ y ‘C.’

Use el boton ‘A/C’ para seleccionar ponderacion de frecuencia ‘A’ o ‘C’. Con " ‘ponderacién ‘A’
seleccionada, la frecuencia de respuesta de medidor es similar a la respuesta del oido humano. La
‘ponderacion ‘A’ se usa comunmente para programas ambientales o de conservacion del oido tales
como pruebas reglamentarias de la OSHA (Administracién de Seguridad y Salud Ocupacional de
los Estados Unidos de América) y cumplimiento de las leyes. La ponderacion ‘C’ es una. respuesta
plana adecuada para analisis de nivel de sonido de maquinas, motores, etc.

La mayoria de las medidas de ruidos son realizadas usando ponderacion 'A' y respuesta LENTA.

Tiempo de respuesta ‘RAPIDO’ y ‘LENTO’ :

Use el botén “°F/C’ para seleccionar el tiempo de respuesta RAPIDO (125ms) o LENTO (1
segundo). Seleccione RAPIDO para capturar picos de ruido y ruidos que ocurren rapidamente.
Seleccione el modo LENTO para vigilar una fuente de ruido que tenga un nivel de sonido
razonablemente constante o para promediar niveles rapidamente cambiantes.

Seleccione respuesta lenta para la mayoria de las aplicaciones.

Seleccion de escala 'Hi/Lo'.

Use el boton ‘Hi/Lo’ para seleccionar escala apropiada. Si la medida es en la escala de 35 a 100
dB, use la escala 'Lo’. Sila medida es entre 65 y 130dB, use la escala 'Hi'. Para medidas entre 65 y
100dB, puede usar cualquier escala. Si la pantalla destella el icono OVER (sobre), presione el
botén de escala para cambiar.

RETENCION DE MAXIMOS

En este modo, el medidor sélo actualiza la LCD cuando el medidor detecta una lectura mas alta
que la indicada. Seleccione RETENCION DE MAXIMOS presionando momentaneamente el botén
MAX HOLD. El medidor muestra el icono MAX cuando estd en modo RETENCION DE MAXIMOS.
Presione el botén para retenciéon de maximos (MAX HOLD) para salir de este modo (se apaga el
indicador MAX).

RETENCION DE DATOS

Para congelar una lectura indicada, presione y sostenga el botén MAX HOLD hasta que aparezcan
juntos los iconos MAX y HOLD. Para salir de este modo y regresar a operacién normal, presione y
sostenga el boton MAX HOLD hasta que se apaguen los iconos MAX 'y HOLD.

R1rs

Botoén retroiluminacion

La LCD esta equipada con retroiluminacién para facilitar la lectura, especialmente en areas con
poca iluminacién. Presione el botdn retroiluminacion para encender la retroiluminacion. Presione de
nuevo para apagar la retroiluminacion. La retroiluminacion no tiene funciéon de apagado automatico;
use su juicio para conservar la vida de la bateria.
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Calibracion

Para calibrar el 407732, un calibrador externo que puede proporcionar 94.0dB a 1kHz se requiere
ademas de un pequefio destornillador.

1.  Abra el compartimiento de la bateria y localice los dos potencidmetros de calibracion detras
de la bateria de 9V (vea el diagrama)

2. Encienda el medidor
3. Ponga el medidor en modo de ponderacién ‘C’ N
4. Ponga el medidor en modo de respuesta ‘FAST’ - +
5. Coloque el micréfono 407732 en el calibrador. Fije la salida del
calibrador en onda sinoidal de 1kHz @ 94dB. v
6. Cambie el medidor a escala baja Battery
7.  Ajuste el potenciémetro 'C (Lo)' para indicar 94.0 dB.
8. Cambie el medidor a escala alta
9. Ajuste el potenciémetro 'C (Hi)' para indicar 94.0 dB
QO—-caLsaas—)
w:‘ghtlng Whg%tlng

Reemplazo de la bateria

Cuando en la LCD aparezca el icono BAT, reemplace la bateria de 9V tan pronto como sea posible.
La tapa del compartimiento de la bateria esta en la parte posterior del medidor. Quite el tornillo Phillips
para aflojar la tapa. Deslice la tapa para quitar, cambie la bateria y reemplace la tapa.

Usted, como usuario final, esta legalmente obligado (Reglamento de baterias) a regresar
todas las baterias y acumuladores usados; jel desecho en el desperdicio o basura de la
casa esta prohibido! Usted puede entregar las baterias o acumuladores usados,
gratuitamente, en los puntos de recoleccién de nuestras sucursales en su comunidad o
donde sea que se venden las baterias o acumuladores.
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Especificaciones

Pantalla

Tasa de actualizacion del
indicador

Microfono

Amplitud de banda de medida

Escala dinamica

Escala de medicién

Ponderacion de frecuencia

Precisién / Resolucién

Estandares

Tiempo de declinacién de
retencion maxima

Tiempo de respuesta

Requiere fuente de calibracién

Tension

Vida de la bateria

Apagado automatico

Temperatura de operacion

Humedad de operacion

Temperatura de
almacenamiento

Humedad de almacenamiento

Dimensiones / peso

4 digitos (4000 cuentas) LCD retroiluminada

0.5 segundos

| 0.5" Condensador Electret
. 31.5 Hz a 8 kHz

65 dB

35 a 130 dB (bajo 35 a 100; Alto: 65 a 130 dB)
‘A'y ‘C.’ (selectiva)

+ 1.5 dB (bajo condiciones de referencia) / 0.1 dB.

Encuentra ANSI y de tipo IEC 2 estandares de
SLM

<1dB/3 min

Rapido: 125 milisegundos / Lento:: 1 segundo
1KHz onda sinoidal @ 94dB

. Bateria 9V

50 horas (tipica) Indicador de bateria débil alerta
al usuario

Después de aprox. 15 minutos de inactividad
- 0a40°C (32 a 104°F)

10 a 90% RH
-10 a 60°C (14 a 140°F)

10a75% RH

240 X 68 X 25mm (9.45 X 2.68 X 1”) 210g
(6.7502z)
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Niveles tipicos de sonido con ponderacion A

dBA
140
50HP Siren (100") 20
Jet takeoff (200") 20
10

Riveting machine
00  Chain saw

Subway (20") 90 Boiler room
Pneumatic drill (50" 80 Freight train (100")
Vacuum cleaner (10') 70 Speech (1)

Large store 60 Large Office
Small office 50 Residence
Night residential area A0
Whisper (5'0) 30

o Sound studio
10
Threshold of hearing Y

Copyright © 2012 Extech Instruments Corporaciéon (una empresa FLIR)
Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproduccion total o parcial en cualquier medio.
1SO-9001 certified
www.extech.com
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