
Características:
• Carcasa ergonómica de bolsillo

• Operación a un botón

• Pantalla retroiluminada fácil de leer de 1999 cuentas 
indica niveles de CO de 0 a 1000ppm

• Alarma audible inicia en 35ppm con tono contínuo sobre 200ppm

• Retroiluminación para ambientes de baja iluminación

• Botones de retención Máx. y datos

• Apagado automático

• Completo con batería de 9V, funda protectora de hule 
y estuche portátil

Aplicaciones:
• Pruebas de seguridad en aparatos residenciales

• Servicio HVAC en calentadores ambientales y de agua

• Inspección residencial

• Ambientes industriales donde es posible la acumulación de CO

Información para ordenar:
CO10 ................Medidor de monóxido de carbono (CO)

Medidor de Monóxido de Carbono (CO)
Pruebas de seguridad del aire en ambientes industriales 

Especificaciones
Escala: 0 a 1000ppm
Resolución: 1ppm
Precisión: 5% o ±10ppm
Tipo de sensor: Electroquímico estabilizado específico al gas (CO)
Vida del sensor: 3 años (típica)
Tensión: ona batería 9V 
Dimensiones: 160x56x40mm (6.3x2.2x1.57")
Peso: 180g (6.35oz)
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