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Características:
• Alarma para índice calórico configurable por

el usuario

• Modo cronómetro con resolución
de 1/100 segundos

• Recupera vuelta más 
Rápida/Lenta/Promedio

• Contador de 99 vueltas con memoria
para 30 vueltas y parciales

• Cronómetro regresivo de 10 horas con 
alarma audible para últimos 5 seg.

• Alarma programable

• Modo calendario, mes, día y fecha

• Reloj de 12 o 24 horas

• Completo con correa de 1m (39") 
y una batería 3V CR2032

Cronómetro ambiental con Humedad 
y Temperatura
Cronómetro digital UP/DOWN indica la Temperatura, Humedad, e Índice Calórico 
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Especificaciones
Capacidad: 9 hrs, 59 min. 59seg.
Precisión: ±5 segundos/día 
Memoria de vueltas: 30 vueltas
Índice calórico: 22 a 50°C (70 a 122°F)
Temperature: -10 a 50°C (14 a 122°F)
Humedad: 1 a 99%
Dimensiones: 79x66x21mm (3.1x2.6x0.8")
Peso: 85g (3oz)

Información para ordenar:
HW30 ..................HeatWatch™ Cronómetro / Humedad / Temperatura
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Cronómetro con 6 modos: Hora/Fecha, Índice calórico, Vuelta,
Alarma, Cronómetro, Modo de tiempos parciales

CERTIFICADO ISO 9001:2000 08/03 - R1
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Make mine an Extech!

www.extech.com

Patente Pendiente


