. ] FLUKE
Pinzas de corriente de Fluke b

Para uso con multimetros, osciloscopios
portatiles y analizadores de calidad eléctrica

Solo modelos de CA
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i200
i200s i400s i1000s i3000s Flex/i6000s
i3000s Flex-24 (24 pulg. de diametro)
i3000s Flex-36 (36 pulg. de diametro)
-gm - - - i6000s Flex-24 (24 pulg. de didametro)
Especificaciones de la pinza de corriente CA 160005 Flex-36 (36 pulg. de didmetro]
i2000 Flex | i3000s Flex i6000s
Rango de corriente CA 1Aa200A 1Aa200A 1Aa400A 05Aa400A 1Aa800A 0,2Aa1.000A 1Aa3000A 2Aa2.000A 3Aa3000A 60 a 6.000 A
Exactitud <3%+05A48| <1%+05A 2% + 0,06 A 05Aa40A, O1Aal0A 0,2a10A: 1a30A: + 1% derango | + 1% derango, | * 1 % del rango
a65Hz 48 Hz a 65 Hz 45Hza400Hz | 2% + 0,015A,5| £3% + 0,01A, 3% +0,1A 2%+0,1A 45 a 65 Hz 45 Hz a 65 Hz 45 a 65 Hz
Aa400A, 10Aa200A + 10Aa 100A: 1a300A: Rangos: Rangos:
2% + 0,044, |2 %, 200Aa 800 2% +05A 2% +05A 20A,200Ay 30A,300Ay
45 a 400 Hz At 1% 100Aa 1.000 A: 1 a 3000 A: 2.000 A 3000 A
1%+ 1A 2%+ 2A
48 a 65 Hz 48 a 65 Hz
Ancho de banda 40 Hz a 40 kHz 40 Hz a 40 kHz 5 kHz a 20 kHz 5Hza 10 kHz |30 a 10 kHz (tipico)| 5 Hz a 100 kHz 10 Hz a 100 kHz | 10 Hz a 20 kHz 10 Hz a 50 kHz De 10 Hz a 50
-3 dB) kHz (-3 dB)
Didmetro maximo 20 mm 20 mm 32 mm 32 mm 54 mm 54 mm 64 x 100 mm 177 mm 177 mm (7 pulg.) 0 | 193 mm (7,6 pulg.) o
del conductor (0,8 pulg.) (0.8 pulg.) (1,25 pulg,) (1,25 pulg,) (2,13 pulg,) (2,13 pulg,) (2,52 x 3,94 pulg. (7 pulg,) 265 mm (10,4 pulg.)| 289 mm (11,4 pulg.
Tamario maximo 300 MCM 300 MCM 750 MCM 750 MCM 2-500 MCM o 2-500 MCM o 64 mm 610 mm 610 mm o 915 mm|610 mm (24 pulg) o
del conductor 1-1.000 MCM 1-1.000 MCM (2,52 pulg.) (24 pulg) de circunferencia | 915 mm (36 pulg)
de circunferencia
Niveles de salida 1 mA/A 10 mV/A 1 mA/A 10 mV/A 1 mA/A 1 mV/A 10 mV/A 100 mV/A 100 mV/A 50 mV/A
100 mV/A 1 mV/A 10 mV/A 1 mV/A 10 mV/A 10 mV/A 5 mV/A
100 mV/A 0,1 mV/A 1 mV/A 1 mV/A 0,5 mV/A
Cable de salida Cable de 1,5m | Cablede2ma Cable de 1,5 m | Cable de 2,5ma | Cable de 1,6 m Cable de 1,6 m | Cable de 2,1 m a 2mcon Cable de 2,1 m a 2maBNC,
con conectores | terminacién BNC con conectores terminacion BNC con conectores a BNC terminacion BNC | conectores tipo | terminacién BNC Se incluye el
cubiertos de cubiertos de cubiertos de BNC banana refuerzo adaptador de
tipo banana tipo banana tipo banana doble conector de 4 mm
Garantia Un afio Un afio Un afio Un afio Un afio Un afio Un afio Un afio Un afio Un afio
Clasificacion CAT Il 600 V CAT Il 600 V CATIII 1.000 V CAT I 1.000 V CAT Il 600 V CAT Il 600 V CAT Il 600 V CAT Il 600 V CAT III 600 V CAT Il 600 V
de seguridad CAT IV 600 V CAT IV 600 V

Guia de seleccion de las pinzas de corriente CA

i2000 Flex!
114/116 1Aa200A 0,6 Aa 400 A* 0,6 Aa 1.000 A* 1Aa3000A 2Aa2000A 3 Aa3000A Uso recomendado
de i430Flex-TF
115/117 60Aa200A 1Aa200A 60Aa400A 06Aa 60Aa800A 0,6 Aa 1.000 A* 1 Aa3000A 2Aa2000A 3Aa3000A Uso recomendado
400 A* de i430Flex-TF
233 60Aa200A 1Aa200A 60Aa400A 06Aa 60Aa800A 0,6 Aa 1.000 A* 1 Aa3000A 2Aa2000A 3Aa3000A Uso recomendado
400 A* de i430Flex-TF
271 2a200A 1Aa200A 2Aa400A 1 a 400 A* 2Aa800A 0,1 Aa 1.000 A* 1Aa3000A 2Aa2000A 3Aa3000A Uso recomendado
de i430Flex-TF
28I 1,8Aa200A 1Aa200A 1,8Aa400A 1,8Aa400A 1,8Aa800A 0,2 Aa 1.000 A* 2Aa3000A 2Aa2.000A 3Aa3000A Uso recomendado
de i430Flex-TF
1711V 1Aa200A 1 a 400 A* 0,1 Aa 1.000 A* 1Aa3000A 2Aa2000A 3Aa3000A Uso recomendado
de i430Flex-TF
175/177/1179 3Aa200A 1Aa200A 3Aa400A 1 a 400 A* 3Aa800A 0,3Aa 1.000 A* 3Aa3000A 2Aa2000A 3Aa3000A Uso recomendado
de i430Flex-TF
Medidor de aislamiento 3Aa200A 1Aa200A 3Aa400A 3 Aa400A* 3Aa400A 0,3Aa 1.000 A* 3Aa3000A 2Aa2000A 3 A a3000A Uso recomendado
1577/1581 de i430Flex-TF
83V/88V 2a200A 1Aa200A 2Aa400A 1 a 400 A* 2AaB800A 0,1 Aa 1.000 A* 1Aa3000A 2Aa2000A 3Aa3000A Uso recomendado
de i430Flex-TF
87V 2a200A 1Aa200A 2Aa400A 2 a 400 A* 2Aa800A 0,2 Aa 1.000 A* 2Aa3000A 2Aa2000A 3Aa3000A Uso recomendado
de i430Flex-TF
2817/289 1Aa200A 1Aa200A 1Aa400A 0,5 A a 400 A* 1Aa800A 0,2 Aa 1.000 A* 1Aa3000A 2Aa2000A 3Aa3000A Uso recomendado
de i430Flex-TF
Analizador de calidad 1Aa200A 035Aa400A 0,1Aa 1.000A 1 Aa3000A 2Aa2000A 3Aa3000A Uso recomendado
de la energia de i430Flex-TF
eléctrica 43B
Analizador de calidad 1Aa200A 1,2Aa400 A 0,3Aa 1.000A 1,2Aa3000A Uso Uso
de la energia 434/435 recomendado recomendado
de i430Flex de i430Flex-TF
ScopeMeters 1Aa200A 25Aa400A 0,25Aa 1.000A | 2,5Aa3000A 2Aa2000A 3 A a3000A Uso recomendado
Serie 120 de i430Flex-TF
ScopeMeters 1Aa200A 1Aa400A 0,1Aa1.000A 1Aa3000A 2Aa2000A 3Aa3000A Uso recomendado
Serie 190 de i430Flex-TF
8808A 1Aa200A 1Aa200A 1Aa400A 0,5 A a 400 A* 1Aa800A 0,1 Aa 1.000 A* 1A a3000A 2Aa2000A 3Aa3000A Uso recomendado
de i430Flex-TF
8845A/8846A 1Aa200A 1Aa200A 1Aa400A 1 a 400 A* 1Aa800A 0,2 Aa 1.000 A* 1A a3000A 2Aa2000A 3Aa3000A Uso recomendado
de i430Flex-TF
Multimetros de 50Aa200A 1Aa200A 50Aa400A 2 a 400 A* 50Aa440A 0,2 A a 1.000 A* 2 Aa3000A 2Aa2000A 3 Aa3000A Uso recomendado
procesos 787/789 de 1430Flex-TF

* Necesita adaptadores PM9081/001.
Version de tres rangos.
2 Las lecturas de corriente y potencia seran multiplos de 10 mas o menos que el valor real en algunos rangos.

Accesorios



