FLUKE.

DATOS TECNICOS

Analizadores de baterias
de la serie 500 de Fluke

Reducir la complejidad de la comprobacion, simplificar el flujo
de trabajo y la intuitiva interfaz de usuario de estos equipos
facilitan enormemente la comprobacion de baterias.

El nuevo analizador de baterias de la serie 500 de Fluke es el instrumento
de comprobacidn ideal para mantenimiento, resolucion de problemas y
comprobacion del estado de baterias estacionarias y bancos de baterias
que se usan en aplicaciones criticas de baterias de respaldo. Su interfaz
de usuario intuitiva, disefio compacto y estructura robusta garantizan
unas prestaciones y unos resultados dptimos, asi como una gran fiabili-
dad. Los analizadores de baterias de la serie 500 de Fluke ofrecen una
amplia gama de funciones para comprobacién de baterias que van desde
comprobaciones de resistencia y tensién CC a comprobaciones del estado
general mediante un proceso automatizado, ademas de integrar una
sonda para la medida de temperatura por infrarrojos. Los analizadores de
baterias de la serie 500 estan diseflados para realizar medidas en todo
tipo de baterias estacionarias.

o Interfaz de usuario optimizada La configuracién rdpida y guiada
garantiza el registro la captura de los datos correctos en todo momento
y la informacién visual y sonora reduce el riesgo de confusiones
durante las medidas.

¢ Comparacion de umbrales: configure multiples umbrales y valores
de referencia para la resistencia y la tensién. Compare los resultados
después de cada medida con ayuda de las indicaciones visuales y
verbales.

¢ Cables de prueba ergonémicos: las robustas puntas coaxiales de
prueba Kelvin de dos polos con boton para activacion remota del
registro de datos reducen el tiempo de prueba y mejoran la eficiencia.

¢ Prueba de resistencia de conexion entre celdas y gestion de
LD bl Gl datos: mide la resistencia de la conexion entre celdas en una serie de
inteligentes con pan-

talla LCD integrada baterias.

\ ¢ Extensores de sondas de prueba: sondas rectas y en angulo de
| largo alcance para celdas de doble apilamiento.

/ ¢ Juego de sondas de prueba inteligentes (BT520 y BT521): panta-
Sondas de medida en lla LCD integrada, medida de temperatura por infrarrojos (solo BT521
angulo BTLZ0ANG con sonda de prueba BTL21), informacién por voz y captura de lecturas

de tensidn y registro de temperaturas de forma automatica o mediante
el botén integrado para guardar datos.

PRINCIPALES MEDIDAS ¢ Analisis de datos mejorado: compare rdpidamente tendencias,
Resistencia interna de la bateria, tension de analice los resultados y cree informes con el software de gestion de
CCy CA, corriente CC y CA, tension de rizado, baterias incluido.

frecuencia y temperatura. . . ; .
¢ Generacion sencilla de informes: genere informes en PDF en el
MODO DE MEDIDA SECUENCIAL software de PC con graficos de analisis y tabla de datos o informes

Comprobacion secuencial automatica o manual rapidos en formato de correo electrénico con archivo csv en la app
de series de baterias con almacenamiento para moviles

automatico, incluidas tension, resistencia y

temperatura (con la sonda de prueba inteligente e Comunicacion inalambrica: para la descarga de datos y la visua-
BTL21), que eliminen la necesidad de pulsar un lizacién remota durante las medidas. Examine y envie por correo
Enoetgggada vez que se necesita guardar una electrénico los datos de las medidas a través de la app para i0S.
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¢ Rutonomia de la bateria: bateria de ion-litio, 7,4 V, 3000 mAh con

REGISTRO EXHAUSTIVO mas de 8 h de funcionamiento continuo.

Todos los valores medidos se capturan de forma o .
automadtica durante las comprobaciones y e Puerto USB: para la rapida descarga de datos al software de analisis

pueden revisarse en el propio instrumento antes de datos y de gestion de informes suministrado.

de descargarios para un andlisis en campo. ¢ La clasificacion de seguridad mas alta del mercado: CAT III 600V,

1000 V CC max. adecuada para medidas seguras en cualquier cargador
de baterias.
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Umbrales de tension y resistencia un maximo de 10 conjuntos de umbrales y las indicaciones de
Los analizadores de baterias de Fluke permiten umbral se determinan basandose en los criterios siguientes:
definir de una forma rapida y sencilla los umbrales > N .

superior e inferior de las medidas o los rangos de Tension ‘ Resistencia

tolerancia. Durante el proceso de comprobacion, >Tension | <Tensién | <Referencia >Referencia y >Referencia
los valores medidos se comparan automaticamente mas baja | mas baja < Referenciax | x (1+No pasa)
con los umbrales predefinidos produciendo una {1 +Advertencia %)

indicacion de APROBADO, SUSPENSO o ADVERTEN- Pasa No pasa Pasa Advertencia No pasa

CIA después de cada medida. Pueden almacenarse

Software de gestion de baterias de Fluke

El software de gestién de baterias de Fluke permite
al usuario importar datos del analizador de baterias EET OTRESHoOLD> -
a un ordenador de una forma rapida y sencilla. Presws meRAE v - mersare v Gae)  Bwere et
Los datos de las medidas y la informacién sobre el o — Tomn
perfil de la bateria se almacenan y archivan con - e
el software de administracion y pueden utilizarse =

para comparar resultados, conmutar entre lecturas .
de conductancia y resistencia (requiere el software 1
Software Management versién 1.0.69 o posterior) .
y analizar tendencias. Los datos de las medidas, el o
perfil de la bateria y la informacién de los analisis ——————————~
pueden utilizarse para generar informes de manera e
sencilla. S

e Vista répida de las lecturas guardadas Datos de tendencia historicos de las baterias.
e Gestion de perfiles

e Histograma de una linea de baterias con umbral
definido por el usuario final

e Datos de tendencia histdricos de las baterias

Data Analysis

App para mdviles Fluke Battery Analyze

El1 BT521 ofrece comunicacién inaldmbrica para la
descarga de datos y la visualizacion remota mientras

e Varias rondas de tension de descarga mide, a través de la app para moviles Fluke Battery
e Generacion rapida de informes Analyzer. La app para moviles de Fluke permite:
e Actualizacion del firmware del analizador de e Examinar perfiles
baterias de Fluke * Revisar los datos de comprobacién secuencial
¢ Conmutar entre lecturas de conductancia y e Enviar por correo electrénico los datos de compro-
resistencia bacién secuencial
FF Data Analysis and Report Management Data Center-UPS-1-1 fela ==
o e TR PPEY s esess cCarrier T  10:42AM
Profile mQ-Volit (Temperature) Discharge Volts. vDC VAC Ripple AUX
: :
[3 Export 0 Trend Threshold: < Profile Data @ < Profile Data
ma B Add to Report
Battery Internal Resistance 2014-05-27 13:53 Pass .
ma Warning Location: Test-1
m Fail
N Q VDC i
: Device Name: UPS ° m Time
Wj Battery Type: General battery 451 5.71 12.79 | 09/19/14 10:39
0 String No: 47
06 Battery Num : 450 452 5.74 12.99  09/19/14 10:39
0.4
0 VDC Num : 20 453 5.84 12.99  o0o/19/14 10:39
01102 0304 05 06 07 08 101112 1314 15 16 17 18 19 212223242526 27 28 29 30 31 32 VAC Num : 20
Battery ID Ripple Num : 20 454 5.79 12.99 | 09/19/14 10:39
Average:081mQ Max 158mQ Min: 0.75mO Battery Selected [® [®
. 455 569 | 12.99 |osnserose

Histograma de una linea de baterias con umbral definido por el

usuario. ‘ No ‘ mo ‘ VDG ‘ Time ‘ 456 5.71 12.99  09/19/14 10:39
457 5.71 12.99  09/19/1410:39

T | 458 25.07 13.04  |09/19/14 10:39

Ver el perfil de medidas. Ver y enviar por correo electronico los datos

de las medidas.
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Especificaciones
Rango Resolucion Precision BT510 | BT520 | BT520ANG | BT521 | BT521ANG
Resistencia de bateria/resistencia 3 mQ 0,001 mQ 1% + 8 - - .
entre celdas’
1% + 68 - .
30 mQ 0,01 mQ 0.8% + 6 . . .
0,8% + 12 . .
300 mQ 0,1 mQ 0,8% + 6 . . . . .
3000 mQ 1 mQ 0,8% + 6 . . . . .
vCe 6V 0,001V 0,09% + 5 . . - - -
60V 0,01V 0,09% + 5 . . . . .
600V 0,1V 0,09% + 5 . . - . -
1000V 1v 0,09% + 5 . .
V CA (45 Hz a 500 Hz con filtro de 600V 0,1V 2% + 10 . . . . .
800 Hz)
Frecuencia (se muestra con V CAy 500 Hz 0,1 Hz 0,5% + 8
A CAJ? . . . . .
Tepsién de rizado de CA (20 kHz 600 mV 0,1 mV 3% + 20 . . . . .
- 6000 mV 1 mV 3% + 10 . . . . .
A CCyA CA (con la sonda de 400 A 1A 3.5% + 2 . .
corriente Fluke i410)
Temperatura 0°Ca60°C 1°C 2 °C (4 °F) . .
Modo de multimetro 999 registros en cada posicién de medida con marca de tiempo
Modo secuencial Hasta 100 perfiles y 100 plantillas de perfiles (cada perfil puede almacenar hasta 450 baterias) con
marca de tiempo

'La medida esta basada en un método de inyeccién CA. La sefial fuente inyectada es <100 mA, 1 kHz.
2Nivel de activacién V CA: 10 mV, A CA: 10 A

Modos de medida

BT510 BT520 BT520ANG BT521 BT521ANG

Resistencia (mQ) . . . . -
Tension de la bateria . . .

Tensién CC . . . - -
Tensién CAy frecuencia (Hz) . . . . .
Tension de rizado . . . . -
Temperatura del borne negativo de la . .
bateria (con sondas rectas BTL21)

Corriente CC y CA (y frecuencia) . .
Modo de multimetro digital . . . . .
Modo secuencial . . . . .
Modo de medida de descarga . . . . .
Almacenamiento automatico de medidas . . . . .
Comunicacién inaldmbrica . .
Visualizacién de memoria . . . . .
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Especificaciones generales

FLUKE.

Instrumento BT500

Tamafio (Al x An x L)

22cmx 10,3 cmx 5,8 cm (9 x 4 x 2 pulgadas)

Peso 850 g (1,9 libras)

Dimensiones de la 7,7 cmx 5,6 cm (3 x 2,2 pulgadas)
pantalla

Interfaz Mini USB

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento 0°Ca40°C
Temperatura de almacenamiento -20°Ca50°C
Temperatura de carga de la bateria de | 0 °C a 40 °C

ion-litio

Humedad de funcionamiento

Sin condensacion (10 °C)

<=80 % HR (entre 10 °Cy 30 °C)

<=75% HR (entre 30 °C y 40 °C)

Altitud de funcionamiento

Desde el nivel del mar hasta 2000 m

Altitud de almacenamiento

Desde el nivel del mar hasta 12.000 m

Proteccién IP P40

Radio FCC Clase A

Requisitos de vibracion MIL-PRF-28800F: Clase 2
Requisitos de prueba de caida 1m

Coeficientes de temperatura

Sumar 0,1 x la precisioén especificada por cada grado Celsius por encima de 28

°C o por debajo de 18 °C.

Cumplimiento de normas de seguridad

CATIII a 600 V

EMC

IEC 61326

RoHS

China, Europa

Clase de proteccion 2

Grado de contaminacion II

Conformidad de normas para baterias

UN38.3

UL2054

IEC62133

2G para IEC68-2-26, 25G, y 29
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Elementos suministrados con cada modelo

Analizador de baterias

Dispositivo de prueba de 4 hilos (juego)
Cable basico de prueba BTL10 (juego)
Cables de prueba TL175 TwistGuard™ con adaptador

Juego de sondas de prueba inteligentes BTL20 con extensor
(sin sensor de temperatura)
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-
-
.

Juego de sondas de prueba inteligentes BTL2Z0ANG, con extensor y 1 - -
puntas en angulo (sin sensor de temperatura)

Juego de sondas de prueba inteligentes BTL21, con extensor y sensor 1 . .
de temperatura

Pinza amperimétrica 1410 para CA/CC

Bateria de ién-litio 7,4 V, 3000 mAh BP500
Cargador CA 18 V BC500

Cable estandar USB mini-b (longitud del cable: 1 m)
Correa para el hombro

Correa para cinturén

— = === =] =
.
.
.

Correa con imén para colgar

Gestién de baterias de Fluke (CD) con controlador USB y manuales en 1 . . . . .
todos los idiomas

Estuche flexible de transporte 1 . . . - .
Fusibles de repuesto 2 . . . . .
Etiquetas de papel para las baterias 100 . . . .

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Ibérica, S.L.

Avda de la Industria, 32

Edificio Payma

28108 Alcobendas (Madrid)

Spain

Tel: +34 91 414 0100

Fax: +34 91 414 0101

E-mail: cs.es@fluke.com

Acceso a Internet: www.fluke.es

©2019 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.

Informacién sujeta a modificacion sin previo aviso.
9/2018 6002814e-es

No se permite ninguna modificacion de este
documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.
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