
¿El teléfono de prueba que estoy usando 
resistirá un ambiente adverso?

TS30  
Teléfono de prueba con
resistencia a la intemperie con ABN

• 	Modo monitor en alta impedancia.
• 	Discado tono /pulso.
• 	Rediscado último número.
• 	Detección de polaridad.
• 	Drop Safe. Estuche de alto impacto
	 de policarbonato.
• 	RainSafe.
• 	Switch mute.

 
TS120

Pro3000™ 
Generador de Tonos 
Análogo para telefonía
Genera tonos y realiza 
un seguimiento del cableado 
en redes activas. La
tecnología SmartToneTM 
emite cinco tonos distintos 
para la identificación
de pares SmartTone.

• Puede enviar el tono a una 
	 distancia de hasta 16 kilómetros (10 millas)
	 en la mayoría de cables.
• El altavoz de la sonda hace que 
	 sea más fácil escuchar el tono a través
	 de paredes de volcanita, madera 
	 u otros espacios cerrados.
• Las terminaciones angulares en camas de clavos 		
	 permiten acceder con facilidad a los pares individuales.
• 	El conector RJ-11 es ideal para el uso en las 
	 tomas de teléfono.
• 	Bolso de transporte incluido.

Pro3000™ KIT 
Generador 
y sonda 
de tonos
Los kits de generador y sonda 
de tonos de la serie Pro3000™ 
emiten tonos y localizan cableado
inactivo.
Detenga los zumbidos. 
Encuentre cables más 
rápidamente con una generación 
de tonos clara y precisa.

• 	La innovadora tecnología del filtrado bloquea las 			 
	 interferencias (“zumbidos”) que dificultan el rastreo 		
	 (sólo en los modelos “F”).
• 	La tecnología SmartTone™ emite cinco tonos diferentes 		
	 para la identificación exacta de los pares.
• 	Puede enviar el tono a una distancia de hasta 16 kms. 
	 en la mayoría de los cables.
• 	El potente altavoz de la sonda hace que sea más fácil 		
	 escuchar el tono a través de paredes de yeso, madera 		
	 u otros materiales.

Teléfono de prueba con resistencia a 
la intemperie con Pinzas cocodrilo, las 
características de operación son las misma 
del TS30.
Diferencias entre TS120 y TS30:

• 	Clip para el cinturón: en TS30 es X-large 
	 y en TS120 es Large.
• 	Puntas de prueba: TS30 tiene  pinzas de 		
	 cocodrilo con un clavo (piercing pin). 		
	 El TS120 tiene pinzas de cocodrilo sin un 		
	 clavito.
•	 Nota: ABN (Angled Bed of Nails) Cama 
	 de clavos angulada.
• 	Uso interior.
• 	Indicador de estado de pila.
• 	Discado rápido.
• 	Generador de tonos.
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