
 

Datos técnicos

Termohigrómetro de precisión Fluke Calibration
1620A

Características principales
Termohigrómetro y monitor de humedad de alta exactitud.
Mide la temperatura ± 0,125 °C y la humedad ± 1,5% en dos canales.
Ofrece funciones de red a través de Ethernet o RS-232 para conectar varios Fluke 1620.
Potentes herramientas de registro y análisis, incluido el software LogWare III para registro en tiempo real,
almacenamiento de datos e integración en el software MET/CAL®.
Dos sensores calibrados intercambiables, gran capacidad de memoria y software actualizado.

Descripción general del producto: Termohigrómetro de precisión
Fluke Calibration 1620A

Precisión

Disponibles dos tipos de sensores. El sensor de alta precisión (modelo “H”) toma lecturas de temperatura de hasta ±
0.125 °C sobre su rango calibrado de 16 a 24 °C. Las lecturas de humedad relativa son de hasta ±1.5 % H.R de 20 %
H.R. a 70 % H.R.

El sensor de alta precisión (modelo “S”) toma lecturas de temperatura de hasta ± 0.25 °C sobre su rango calibrado de
15 a 35 °C. Las lecturas de humedad relativa son de hasta ±2 % H.R de 20 % H.R. a 70 % H.R.
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Todos los sensores DewK vienen con certificados de calibración acreditados NVLAP para temperatura y humedad,
complementados con datos y trazabilidad NIST.

Ethernet y capacidad inalámbrica

Con el conector Ethernet RJ45 integrado, se pueden monitorear varios DewK desde la misma pantalla usando el
software cliente-servidor LogWare III. La conexión Ethernet también le brinda la posibilidad de conectividad remota a
través de internet, por lo que puede supervisar condiciones críticas mientras esté ausente.

Los cables en el suelo representan un riesgo para la seguridad, y los cables que cuelgan del techo y las paredes son
desagradables a la vista. Con el DewK, solo tiene que conectar la computadora a través de un módem de RF ubicado a
una distancia de hasta 30 metros (100 pies), sin el desorden de todos los cables adicionales.

Si requiere una impresión, envíe los datos a la impresora a través de la interfaz RS-232 en tiempo real.

Funciones matemáticas y estadísticas

Además de la temperatura y la humedad, el DewK calcula el punto de condensación, el índice de calor y la tasa de
variación para ambos elementos También calcula el valor mínimo y máximo, así como otra variedad de estadísticas que
pueden verse en la pantalla. Se almacenan los resúmenes estadísticos diarios que incluyen las tasas de variación
mínima y máxima de los últimos sesenta días.

Sensores calibrados

Cuenta con entradas para dos sensores que miden tanto la temperatura como la humedad relativa, de tal forma que
un solo dispositivo DewK puede supervisar dos ubicaciones al mismo tiempo. Ambos sensores se pueden instalar a
través de cables de extensores para ubicaciones remotas a una distancia no mayor a los 30 metros (100 pies), o puede
colocar un sensor directamente en la parte superior del DewK.

Cada sensor es calibrado para temperatura y humedad por Fluke Calibration. Las constantes de calibración asignadas
al sensor se encuentran en un chip de memoria localizado dentro de la carcasa del sensor, de forma que los sensores
se pueden intercambiar durante su uso entre diferentes DewK, y la recalibración de los sensores no necesita un DewK
complementario.

Los sensores también pueden asignarse a un identificador único (hasta 16 caracteres) para facilitar el mantenimiento
de registros al ajustar el identificador del sensor con los datos recopilados. Cada DewK se envía con un sensor y
sensores adicionales disponibles desde. Los sensores auxiliares se pueden adquirir como un kit, que incluye un
estuche para el sensor, un soporte de montaje en pared y un cable de extensor de 7.62 m (25 pies).

Memoria

El DewK cuenta con suficiente memoria integrada para almacenar hasta 400 000 puntos de datos con registro de hora
y fecha. Eso significa dos años de datos provenientes de las mediciones de los dos sensores si se toman lecturas cada
diez minutos.

Alarmas y batería de reserva

Los ajustes de alarma se pueden configurar de forma rápida en el DewK en función de la temperatura, la tasa de
variación de la temperatura, la humedad relativa, la tasa de variación de la humedad relativa y las condiciones de falla
del instrumento. Las alarmas puede ser visuales (pantalla intermitente) y audible (pitido). Asimismo, se pueden
configurar los parámetros de la alarma y los eventos desencadenados en el software LogWare III. El DewK también se
encuentra equipado con una salida de alarma de 0 a 12 voltios que puede activar un sistema de control de procesos.



 

3    Fluke Corporation     Termohigrómetro de precisión Fluke Calibration 1620A

https://www.fluke.com/es-mx/producto/herramientas-de-calibracion/calibradores-de-temperatura/fluke-calibration-1620a

En el caso de una falla de alimentación, la batería de reserva apaga la pantalla del DewK pero mantiene las mediciones
por hasta 16 horas.

Pantalla grande y de fácil lectura

¿Desea poder ver los datos desde cualquier lugar de la sala? ¿Desea ver los datos de dos entradas de temperatura y
dos entradas de humedad al mismo tiempo?. ¿Desea ver los datos a través de una gráfica, estadísticas o de ambas
maneras?. ¿Todo al mismo tiempo? El DewK hace todo lo que podría desear, o al menos todo lo que se nos ocurre. Se
pueden almacenar y recuperar hasta 16 configuraciones de pantalla diferentes con tan solo tocar un botón. Y las 16 se
pueden modificar fácilmente, de tal forma que usted obtiene exactamente lo que desea.

Especificaciones: Termohigrómetro de precisión Fluke
Calibration 1620A
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Modelos

1620A-S
El termohigrómetro "DewK" de exactitud estándar

Incluye:
Un sensor de exactitud estándar
Soporte de montaje en pared
Cable RS-232

1620A-H
El termohigrómetro "DewK" de alta exactitud

Incluye:
Un sensor de alta exactitud
Soporte de montaje en pared
Cable RS-232

1621A-S
El termohigrómetro "DewK", kit de accesorios de exactitud estándar,

incluye:
Dos sensores de exactitud estándar
Soporte de montaje en pared
Cable RS-232
Cable de extensión del sensor de 7,6 m (25 pies)
Soporte de montaje en pared del sensor
Maletín del sensor
Licencia única para PC de LogWare III 9936A (necesaria para utilizar el software MET/CAL)
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1621A-H
El termohigrómetro "DewK", kit de accesorios de alta exactitud

Termohigrómetro 1620A-H de alta exactitud
Kit de sensor auxiliar 2627-H
Licencia única para PC de LogWare III 9936A (necesaria para utilizar el software MET/CAL)

Fluke 1622A-S

Fluke Calibration 1622A-S Precision Thermo-Hygrometer

Includes:

1621A-S Value Kit
2633-RF Wireless Option (requires wireless modem)
Wireless Modem, USB to wireless

9936A
SoftWare LogWare III de registro de datos y creación de gráficos

9936A-L1
LICENSE, LOGWare III, 1-PACK

9936A-L5
LICENSE, LOGWare III, 5-PACK

9936A-L10
LICENSE, LOGWare III, 10-PACK

9936A-LST
LICENSE, LOGWare III, SITE
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